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25 A

TUG's Administração   1030 W 1

    25 A
2.5

Iluminação Salas de Aula I  1212 W9

    10 A
1.5

TUG's Serviço   1045 W 2

    25 A
2.5

Iluminação Externa  1600 W10

    10 A
1.5

TUG's Salas de Aula I   1400 W 3

    25 A
2.5

Iluminação Salas de Aula II  1212 W11

    10 A
1.5

TUG's Salas de Aula II   1400 W 4

    25 A
2.5

Iluminação Circulação Salas de Aula   600 W12

    10 A
1.5

TUG's Salas de Aula III   1400 W 5

    25 A
2.5

Iluminação Serviço  1306 W13

    10 A
1.5

Ar Condicionado Secretaria   1220 W 6

    25 A
4

Iluminação Circulação Interna  1100 W14

    10 A
1.5

Ar Condicionado Diretoria   1220 W 7

    25 A
4

Iluminação Salas de Aula III  1212 W15

    10 A
1.5

Iluminação Administração    706 W 8

    10 A
1.5

QD1 (Quadro de Distribuição Geral)

Potência Instalada (W)
A   7685
B   5036
C   4942
Total  17663

3#10(10)10 mm²
Conduto ø1.1/2"

 40 A

Verde

Legenda

2x20

9
Bloco autônomo ilum. emergência a 2,20m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

500x500x500
Caixa de passagem de embutir no piso

an Cigarra - 2,20m do piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

e
e Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

adad
ad

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

g9 Luminária p/ lâmp. incand. comum - embutir

j
10 Luminária p/ lâmp. incand. comum - parede

Ponto de TV a 0,30m do piso

an Pulsador de campainha 1 tecla - 1,10m do piso

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

RFM
2
115

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

4P Tomada telefone hibrída 4P e RJ11  a 0,30m do piso

2P
1 Tomada universal 2P a 0,30m do piso

2PT
2 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT
2 Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

2PT
3 Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso

7
1220

ARC12
Tomada universal 3P a 2,20m do piso

NOTAS
1. Considerar bitola da fiação igual a 1,5mm², quando não indicado;
2. Considerar diâmetro do eletroduto igual a Ø3/4", quando não indicado;
3. Considerar potência de ponto de luz e força 100W, quando não indicado;
4. A Coluna Potência total (VA) - Quadro de cargas - está calculada com os

respectivos fatores de potência dos equipamentos utilizados;
5. Utilizar cabos Prysmian Superastic Flex 750V Antiflam BWF nos circuitos

terminais;
6. Utilizar cabos com isolamento EPR/XLPE 0,6/1kV - Prysmian Afumex

0,6/1kV - no ramal de entrada/ Saída para os apartamentos;
7. Utilizar disjuntores DIN - Série Branca - Siemens ou similar;
8. Dúvidas e/ou esclarecimentos consultar projetista.

Condutores fase, neutro, terra e retorno

Eletroduto embutido em parede ou teto

Eletroduto embutido no piso
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2.5

(1030 W)
B

1 (TUG's Administração)

25 A

2.5

(1045 W)
A

2 (TUG's Serviço)

25 A

2.5

(1400 W)
A

3 (TUG's Salas de Aula I)

25 A

2.5

(1400 W)
A

4 (TUG's Salas de Aula II)

25 A

2.5

(1400 W)
A

5 (TUG's Salas de Aula III)

25 A

4

(1220 W)
A

6 (Ar Condicionado Secretaria)

25 A

4

(1220 W)
A

7 (Ar Condicionado Diretoria)

10 A

1.5

(706 W)
B

8 (Iluminação Administração)

10 A

1.5

(1212 W)
C

9 (Iluminação Salas de Aula I)

10 A

1.5

(1600 W)
B

10 (Iluminação Externa)

10 A

1.5

(1212 W)
C

11 (Iluminação Salas de Aula II)

10 A

1.5

(600 W)
B

12 (Iluminação Circulação Salas de Aula)

10 A

1.5

(1306 W)
C

13 (Iluminação Serviço)

10 A

1.5

(1100 W)
B

14 (Iluminação Circulação Interna)

10 A

1.5

(1212 W)
C

15 (Iluminação Salas de Aula III)

QD1 (Quadro de Distribuição Geral)
(17663 W)

QM1 (Quadro de Medição)
(17663 W)

QD1 (Quadro de Distribuição Geral)

CAIXA DE PASSAGEM - CP1
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Tampão de aço/concreto

S/ ESCALA

Articulações

Alto relevo

Tampa

Aro

DETALHE TAMPA DE AÇO

Parafuso com selo
de segurança

Dispositivo p/ lacre

Parede do anel

Sub-tampa

Passeio
Tampão (concreto/aço)

Aro ferro fundido
(Quando tampão em aço)

Sobra 2,0m de cabo

DETALHE ASSENTAMENTO TAMPÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO
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Haste H16x2400

Conector

PARA ATERRAMENTO
(0,15 x 0,15 x 0,25m)
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Tampa de concreto
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* Medidas em m
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