
PRANCHA:

09/15
Detalhamento das Vigas do Térreo

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

14 348.8 30 348.4 14 348.4 30 348.4 14 348.3 30 348.3 14 348.8 30 348.3 14 348.4 30 348.2 14 349.3 30 348 14

330

7 7

130 135

53 53 53

ESC 1:50
VT-1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

348.8
20 N1 c/18

348.4
20 N1 c/18

348.4
20 N1 c/18

348.4
20 N1 c/18

348.3
20 N1 c/18

348.3
20 N1 c/18

348.8
20 N1 c/18

348.3
20 N1 c/18

348.4
20 N1 c/18

348.2
20 N1 c/18

349.3
20 N1 c/18

348
20 N1 c/18

2 N14 ø8.0  C=1112
5 1109

2 N15 ø8.0  C=1105

2 N16 ø8.0  C=1106

2 N14 ø8.0  C=1112
1109 5

1 N17 ø8.0  C=265 1 N17 ø8.0  C=265

2 N18 ø8.0  C=1198
22 1178

2 N19 ø8.0  C=1200 2 N19 ø8.0  C=1200 2 N20 ø8.0  C=1056
1036 22

240 N1 ø5.0  C=90
9

30

P41 P42

14 351.7 24

330

ESC 1:50
VT-5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

351.7
20 N1 c/18

2 N21 ø8.0  C=391
5 385 5

2 N22 ø8.0  C=433
22 385 30

20 N1 ø5.0  C=90
9

30

P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

14 727.2 14 726.7 14 726.7 14 727.2 14 726.8 14 727.1 14

330

(2c)

310

(2c)

275

92 92 92 275

92 92 92

ESC 1:50
VT-2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

20

727.2
37 N4 c/20

726.7
37 N4 c/20

726.7
37 N4 c/20

727.2
37 N4 c/20

726.8
37 N4 c/20

727.1
37 N13 c/20

2x4 N12 ø6.3 2x4 N12 ø6.3 2x4 N12 ø6.3 2x4 N12 ø6.3 2x4 N12 ø6.3 2x4 N12 ø6.3

2 N2 ø5.0  C=166

78
14

2 N3 ø5.0  C=176

83
14

4 N98 ø12.5  C=763
15 751

2 N99 ø12.5  C=752

2 N99 ø12.5  C=752

2 N99 ø12.5  C=752

2 N99 ø12.5  C=752

2 N117 ø20.0  C=779
759 26

1 N100 ø12.5  C=585 1 N100 ø12.5  C=585

2 N101 ø12.5  C=1200 2 N101 ø12.5  C=1200 2 N102 ø12.5  C=1177 2 N103 ø12.5  C=212

2 N104 ø12.5  C=1197

32 1168
2 N101 ø12.5  C=1200 2 N101 ø12.5  C=1200 2 N105 ø12.5  C=1191

1162 32

185 N4 ø5.0  C=142
15

50

37 N13 ø6.3  C=142

P55 VT-35

14 332.7

330

ESC 1:50
VT-10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

318.7
18 N1 c/18

2 N23 ø8.0  C=348
5 342 5

2 N24 ø8.0  C=390
22 342 30

18 N1 ø5.0  C=90
9

30

P21 VT-23 P22 VT-27 P23 VT-33 P24 VT-37 P25 VT-39 P26 VT-41 P27

30 711.2 30 710.7 30 712.8 30 709 30 710.8 30 711.1 14

330

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 (2ø1c+1ø2c)

(2c)

86

(2c)

265

(2c)

285

(2c)

95

(2c)

95
(2c)

95

(2c)

285

95 95 95

ESC 1:50
VT-3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

711.2
36 N6 c/20

710.7
36 N6 c/20

712.8
36 N6 c/20

709
36 N6 c/20

710.8
36 N6 c/20

711.1
36 N6 c/20

2 N5 ø5.0  C=160

78
8

2 N106 ø12.5  C=753
5 751

2 N107 ø12.5  C=736 2 N108 ø12.5  C=738 2 N109 ø12.5  C=734 2 N107 ø12.5  C=736 3 N110 ø12.5  C=747
735 15

1 N101 ø12.5  C=1200 1 N111 ø12.5  C=915 1 N112 ø12.5  C=535

1 N101 ø12.5  C=1200 1 N101 ø12.5  C=1200 1 N113 ø12.5  C=1198 1 N114 ø12.5  C=215

2 N115 ø12.5  C=1197
21 1179

2 N101 ø12.5  C=1200 2 N101 ø12.5  C=1200 2 N116 ø12.5  C=1177
1160 20

216 N6 ø5.0  C=120
9

45

P72 P73

14 203.2 14

330

ESC 1:50
VT-15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

203.2
12 N1 c/18

2 N25 ø8.0  C=237
10 226 5

2 N26 ø8.0  C=266
22 226 22

12 N1 ø5.0  C=90
9

30

P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40

24 339.4 24 346.8 24 346 24 346.4 24 346.4 24 346.3 24 346.9 24 346.2 24 346.2 24 346.9 24 346.3 24 338.8 24

330

4 4 4

50 50 50

ESC 1:50
VT-4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

339.4
19 N1 c/18

346.8
20 N1 c/18

346
20 N1 c/18

346.4
20 N1 c/18

346.4
20 N1 c/18

346.3
20 N1 c/18

346.9
20 N1 c/18

346.2
20 N1 c/18

346.2
20 N1 c/18

346.9
20 N1 c/18

346.3
20 N1 c/18

338.8
19 N1 c/18

2 N27 ø8.0  C=1113
5 1110

2 N28 ø8.0  C=1103 2 N28 ø8.0  C=1103 2 N14 ø8.0  C=1112
1109 5

2 N18 ø8.0  C=1198
22 1178

2 N19 ø8.0  C=1200 2 N19 ø8.0  C=1200 2 N29 ø8.0  C=1041
1021 22

238 N1 ø5.0  C=90
9

30

P41 P28

30 230.5 24

305

ESC 1:50
VT-18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

260.5
15 N1 c/18

2 N30 ø8.0  C=286
5 280 5

2 N31 ø8.0  C=320
22 280 22

15 N1 ø5.0  C=90
9

30

P42 P43 P44

24 346.7 24 352 30

330

ESC 1:50
VT-6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

382.7
22 N1 c/18

364
21 N1 c/18

2 N54 ø10.0  C=777
5 772 5

2 N55 ø10.0  C=811
19 772 25

43 N1 ø5.0  C=90
9

30

P44 P45 P46

30 506.8 14 318.7 14

330

ESC 1:50
VT-7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

506.8
26 N8 c/20

318.7
16 N8 c/20

1 N7 ø5.0  C=100

48
8

2 N56 ø10.0  C=891
5 879 12

2 N57 ø10.0  C=926
29 879 23

42 N8 ø5.0  C=110
9

40

P52 P53 VT-21 P54

14 283.9 14 232.5 14

330

(2c)

ESC 1:50
VT-8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

283.9
16 N1 c/18

232.5
13 N1 c/18

2 N58 ø10.0  C=565
5 553 12

2 N59 ø10.0  C=317
285 34

2 N60 ø10.0  C=600
18 553 34

29 N1 ø5.0  C=90
9

30

P54 VT-26

14 568

330

(2ø1c+1ø2c)

ESC 1:50
VT-9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

554
28 N8 c/20

3 N61 ø10.0  C=589
12 577 5

3 N62 ø10.0  C=648

36 577 40

28 N8 ø5.0  C=110
9

40

P56 P57 VT-32 P58

14 507.2 30 302.4 30

330

(2c)

240

ESC 1:50
VT-11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

507.2
26 N8 c/20

302.4
16 N8 c/20

2 N63 ø10.0  C=884
5 879 5

1 N64 ø10.0  C=410

2 N65 ø10.0  C=920
23 879 23

42 N8 ø5.0  C=110
9

40

P59 P60 P61

14 283.4 30 217 14

330

(2c)

ESC 1:50
VT-12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

283.4
16 N1 c/18

217
13 N1 c/18

2 N66 ø10.0  C=558
5 553 5

1 N67 ø10.0  C=306
275 33

2 N68 ø10.0  C=599
18 553 33

29 N1 ø5.0  C=90
9

30

P61 P62 P63 P64 P65 P66

14 554 14 248 14 104.1 14 258.6 14 202.9 14

330

(2c)

235

76

ESC 1:50
VT-13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

554
28 N8 c/20

366.1
19 N8 c/20

258.6
13 N8 c/20

202.9
11 N8 c/20

1 N69 ø10.0  C=579
5 576

2 N70 ø10.0  C=959
5 956

2 N71 ø10.0  C=500
497 5

1 N72 ø10.0  C=430

2 N73 ø10.0  C=1198

38 1162
2 N74 ø10.0  C=381

360 23

71 N8 ø5.0  C=110
9

40

P67 P68 P69

14 530.5 30 537.9 14

330

(2c)

180

ESC 1:50
VT-14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

530.5
27 N8 c/20

537.9
27 N8 c/20

2 N75 ø10.0  C=1126
5 1121 5

1 N76 ø10.0  C=360

2 N77 ø10.0  C=1162
23 1121 23

54 N8 ø5.0  C=110
9

40

VT-26 VT-28 VT-30 VT-32
269 118.1 279.6

330

ESC 1:50
VT-16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

248
14 N1 c/18

104.1
6 N1 c/18

258.6
15 N1 c/18

2 N33 ø8.0  C=668
5 662 5

2 N34 ø8.0  C=718

30 662 30

35 N1 ø5.0  C=90
9

30

P67 P59 P52 P41

30 242.4 30 322 30 181.7 30

330

ESC 1:50
VT-17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

242.4
14 N1 c/18

322
18 N1 c/18

181.7
11 N1 c/18

2 N35 ø8.0  C=867
5 861 5

2 N36 ø8.0  C=901
22 861 22

43 N1 ø5.0  C=90
9

30

P28 P21 P14 P1

24 205 14 341 30 340.3 30

330

ESC 1:50
VT-19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

229
13 N1 c/18

341
19 N1 c/18

340.3
19 N1 c/18

2 N37 ø8.0  C=985
5 979 5

2 N38 ø8.0  C=1019
22 979 22

51 N1 ø5.0  C=90
9

30

P60 P53

14 338 30

330

ESC 1:50
VT-20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

338
19 N1 c/18

2 N39 ø8.0  C=383
5 377 5

2 N40 ø8.0  C=417
22 377 22

19 N1 ø5.0  C=90
9

30

P29 VT-3

24 219

330

(2ø1c+2ø2c)

ESC 1:50
VT-23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

219
13 N1 c/18

SUSPENSÃO VT-3
ESC 1:25

2 N80 ø10.0  C=256
5 238 18

4 N81 ø10.0  C=294

31 238 30

13 N1 ø5.0  C=90
9

30

1 N82 ø10.0  C=121
9

45

P68 P61 P54

14 258 30 322 30

330

ESC 1:50
VT-24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

14

258
15 N1 c/18

322
18 N1 c/18

2 N83 ø10.0  C=654
5 649 5

2 N84 ø10.0  C=680
18 649 18

33 N1 ø5.0  C=90
9

30

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT
(Barras)

PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
20.0
5.0

412.6
714.6
650.4
530.4
15.6

2065.2

35
60
55
45

2
173

101
282
401

510.9
38.4

318.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

1333.2
318.3

Volume de concreto (C-25) = 24.23 m³
Área de forma = 384.4 m²

PROJETO ESTRUTURAL DEZEMBRO/2022

PROJETO ESTRUTURAL DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA

AÇOS: CONCRETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO : 

ÁREAS:

CA - 50 e CA- 60 25 Mpa

LOCALIZAÇÃO:

SEDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB

BAIRRO ACAIS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-PB

REVISÃO Nº DATA DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL05/12/202200

NORMAS INCIDENTES SOBRE O PROJETO:

NBR 6122 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES, 20/09/2010.
NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO, 07/08/2014.

NBR 6120 - CARGAS PARA CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES, 30/11/1980.
ERRATA EM 30/04/2000.
NBR 8681 - AÇÕES DE SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS, PROCEDIMENTO, 31/03/2004.

NBR 41432 - EXIGÊNCIAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE 
EDIFICAÇÕES - PROCEDIMENTO, 30/11/2001.

NBR 15200 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO,
26/05/2012.

CLASSE DE AGRESSIVIDADE:

I - FRACA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA-PB
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