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Governo do Estado da Paraíba 
Caraúbas-PB

Unidade Escolar Municipal com 6 Salas Projetos:
Rosane Toscano T. Freire
Arquiteta CAU - A10259-8

PRUMADA DE VENTILAÇÃO E/OU RAMAL DE VENTILAÇÃO

- USAR ADESIVO PVC
- USAR SOLUÇÃO LIMPADORA

- USAR LIXA ESPECIAL PARA PVC
- EXECUTAR SEGUNDO NORMAS NBR-8160, NBR-7229, NB-13969 e NBR-10844

TUBO DE QUEDA

OBSERVAÇÕES:

TUBO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
TUBO DE GORDURA

TERMINAL DE VENTILAÇÃO

RAMAL DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

- TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO LINHA SÉRIE NORMAL DA TIGRE:
45 °C EM REGIME NÃO CONTÍNUO

- O TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR O TELHADO
EM NO MÍNIMO 30cm

75 °C EM REGIME NÃO CONTÍNUO
- TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO LINHA SÉRIE REFORÇADA DA TIGRE:

CAIXA DE INSPEÇÃO - VER DETALHE
CAIXA DE AREIA - VER DETALHE
CAIXA SIFONADA - VER DETALHE

CAIXA DE GORDURA - VER DETALHE
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO - VER DETALHE

LEGENDA GERAL

COLETOR DE ESGOTO

GRELHA FLEXÍVEL AQUAPLUV 88/100mm

DIVISOR DE ÁGUAS

TUBO DE ÁGUAS PLUVIAIS

COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO DE DRENAGEM DO AR-CONDICIONADO

- NOS PÉS DE COLUNAS DE ESGOTO, TANQUE E GORDURA, DEVERÃO
SER UTILIZADOS CONEXÕES DA SÉRIE REFORÇADA.

VENTILAÇÃO SECUNDÁRIA
VENTILAÇÃO PRIMÁRIA

CAIXA SIFONADA
RALO SIFONADO

Eduardo  Giácomo
Tecg° em Construção de Edifícios
egfmjp@hotmail.com
(83)8811-6913
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